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Technische Daten

Bemessungsgrundlage:

Die angegebenen Werte sind in Millimeter (mm), Kilometer die Stunde (km/h), Batterieleistung in
Amperestunden (Ah), Steigungen in Prozent (%) und Gewichte in Kilogramm (kg),
Umgebungstemperatur in Grad (+/- °© C), Luftdruck in bar/kPa festgelegt (siehe Reifenmantelangaben).
Motorleistung in Kilowatt (kw). Wenn wir also eine theoretische Fahrleistung in Kilometern (km)
angeben, ist das ein Richtwert. Im Sommer bei + 20° C beispielsweise erreicht eine leichte Person, die
auf vorgeschriebenen Luftdruck, auf gleichbleibende Geschwindigkeit achtet eine groBere Reichweite als
derjenige, der 115 kg zugelassene Zuladung mitbringt, der bei voller Beleuchtung gegen den Wind und
dazu noch bergauf fahrt. Die Reichweite ist also bei optimalen Bedingungen gemessen worden, dazu

spater mehr unter Punkt C. 9, Thema Batterien.

Abmessungen

Breite mm 536
Lénge Uber alles mm 1093
Hohe mm 920
Bodenfreiheit mm 87
Wenderadius (3609 mm 2150
RadgroRe

Vorne mm 220
Hinten mm 220
Luftdruck vorne kPa 170 (ca. 1,7 bar)
Luftdruck hinten kPa 170 (ca. 1,7 bar)
Leistungsmerkmale

Geschw indigkeit knvh 0-6
Reichw eite (siehe Bemessungsgrundlage) km bis 15
Batterien 2 x 12 Volt Ah 18 (Gel)
Steigung % 12
Steigféhigkeit kurzfristig % 20
Motorleistung W 530
Betriebsspannung \Y 24
Maxstrom, Sicherung A 40
Bremsen

Hektromagnetbremse Ja
Fahrgestell

Anzahl der Rader

Zerlegbar ohne Werkzeug, Teile

Gew icht ohne Batterien kg 43
Maximale Zuladung kg 115
Verstellbare Lenksaule Ja

Anderungen vorbehalten!

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!
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Einleitung

Mobilitat und Design, Technik und Zuverlassigkeit sind in Ihrem LECSON Shoppy vereint.
Er ist fir den normalen Gebrauch entwickelt worden. Was heiBt normal? Sie mdchten ein
kleines, wendiges und leistungsstarkes Elektromobil. Flir den Transport soll es zerlegbar
sein und/oder wenn es im Stuck transportiert werden sollte, darf das Gerat kaum etwas
wiegen. Im Einkaufzentrum soll es an engen Kassen vorbeikommen. Den Winschen
unserer Kunden sind da kaum Grenzen zu setzen.

Das ist in Ordnung! Im losen Strandsand fahren, Gerat im Salzwasser benutzen sind
Dinge, die mussen wir hier nicht erklaren. Sie bleiben im Sand stecken, das Gerat wird
zerstort. Auch muissen wir nicht erwdahnen, im Winter, bei einer Schneehdéhe von 10 cm
zu fahren. Eine Benutzung ist dann nicht mehr mdglich. Bei Glatteis ist absolute Vorsicht
geboten. Lagern Sie Ihr Mobil in trockenen Raumen. Die Umgebungstemperaturen sollten
bei +45° und -20° Celsius liegen. Bei permanent hoher Luftfeuchtigkeit und standigem
Regenwetter muss mindestens eine Trockenzeit von 12 Stunden eingehalten werden.

Laut Definition ist Ihr Elektromobil ein Produkt der Anwendungsklasse ,,C", fur die
Benutzung im AuBenbereich.

(Natdrlich auch innen, Sie dirfen damit in Bus und Bahn, bei Aldi und SKY einkaufen
fahren.)

GemaB der Konformitatserklarung weist Ihr Gerat eine

CE- Kennzeichnung auf.
Hiermit bestatigt der Hersteller, (CTM in Taiwan) dass das Medizinprodukt mit den
einschlagigen Paragrafen der Richtlinie 93/42 EWG Ubereinstimmt.

Wir sind mehr als nur bemuht, Ihnen alle erdenkliche Hilfe zukommen zu lassen, wenn
Sie Probleme mit der Bedienung, mit dem Service oder auch mit der Technik haben.

Wenn Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, wiinschen wir Ihnen
eine gute Fahrt.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!
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Bedeutung der Symbole

Achtung! Warnhinweise auf mogliche technische
Schaden.

Gefahr! Warnhinweise auf moégliche Unfall- und
Verletzungsgefahren.

Gefahr! Warnung vor elektromagnetischen
Feldern.

Warnung! Durch Gefahren mit Batterien.

Wichtiger Hinweis zur Geratebedienung.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!
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Sicherheitshinweise
1. Diese Bedienungsanleitung muss vor der Inbetriebnahme gelesen
und auch verstanden werden. Im Zweifelsfall bitte beim Handler
anrufen.
2. Es ist absolut verboten, andere Personen mit Ihrem Mobil zu
transportieren.
3. Wenn die Batterieanzeige aufleuchtet, der Schlissel auf ,on" ist,

dirfen Sie weder auf, noch vom Gerat absteigen. Immer erst den
Schlissel auf ,off" stellen.

4, Beim Rickwartsfahren passieren die meisten Karambolagen,
fahren Sie langsam.

Vermeiden Sie ruckartige Lenkmandver, das Mobil kann
umkippen. Uben Sie das Anfahren auf leichten Gefallstrecken.

6. Bevor Sie losfahren, sollten Sie den Sitz und die Lenksaule so
eingestellt haben, dass Sie bequem und sicher das Mobil bedienen
kdnnen. Eine Funktionskontrolle heiBt: Der Sitz muss genauso wie
die Lenksaule arretiert werden, der Sitz muss festgeklemmt und
festgeschraubt sein. Licht, Hupe und alle anderen Funktionen
mussen Sie kontrollieren. (Vor jeder Fahrt!)

7. Ob Kinderroller, Fahrrad oder Motorrad, ob Eisenbahn oder LKW,
wenn physikalische Grenzwerte Ulberschritten werden, kippt jedes
Fahrzeug. Bitte lesen Sie die Seite 21 - 23 sehr genau.

8. Alkohol, Medikamente oder sonstige Einflisse, die Ihre
Fahrsicherheit beeintrachtigen, sind auch bei einem Elektromobil
verboten. Ein E-Mobil ist ein Fahrzeug und Sie unterliegen der
StraBenverkehrsordnung genauso, wie jeder andere
Verkehrsteilnehmer.

R~ B

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!
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Sicherheitshinweise

9. Wer mit seinem Krankenfahrstuhl, so heiBt ein E-Mobil im
Amtsdeutsch, schneller als 6 km/h auf offentlichen StraBen oder
A Wegen fahrt, bendtigt eine Betriebserlaubnis und ein so
/ genanntes Mofakennzeichen. Achtung: Fragen Sie nach einer

zusatzlichen Diebstahlversicherung. Die Betriebserlaubnis wird bei
12 km/h Fahrzeugen von uns mitgeliefert.

10. Ob FuBe oder Arme, wahrend der Fahrt sind diese Korperteile auf
der FuBablage bzw. am Lenker zu halten.

11. Wenn Sie ein Fahrdienst abholen sollte, bleiben Sie nicht auf
Ihrem E-Mobil sitzen. Sie miissen richtig angeschnallt werden,
was auf einem E-Mobil nicht mdglich ist.

12. Elektromagnetische Felder: Warnung! Mobiltelefon, GPS
Navigationssysteme, Hochspannungsleitungen und Sendeanlagen,
oder auch einfache Funktachometer von Fahrradern, kénnen sich
negativ auf die Elektronik Ihres Elektromobiles auswirken. Und
umgekehrt! Auch Ihr Mobil erzeugt elektromagnetische Storfelder,
wie jeder Elektromotor auch. Dieses kann sich auf
Herzschrittmacher und mobiles Telefonieren negativ auswirken.

13. Sollte einmal das Mobil wegen eines technischen Defektes oder
auch wegen leerer Batterien liegen bleiben, hat das Gerat hinten
rechts einen so genannten Freilaufhebel, der Motor kann vom
Getriebe getrennt werden. Beim Schieben dirfen Sie nicht auf
Ihrem E-Mobil sitzen bleiben.

14, Im Sommer erwarmt sich die Luft in den Radern, was normal ist.
Liegt der Luftdruck dann weit Uber 1,7 bar (170 kPa), kénnen
Ihnen die Reifen platzen! Wir empfehlen bei ,normaler™ Witterung
um + 20° C, vorne und hinten 1,7 bar. Achten Sie immer auf den
richtigen Luftdruck und lassen Sie im Sommer etwas Luft aus den
Reifen entweichen.

@3 15. Beachten Sie die Pflege- und Wartungshinweise.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!
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Abschnitt A
Gerateerklarung / Bedienpult

Abb. 1

A.1 Geschwindigkeitseinstellung

Mit diesem Drehknopf kdnnen Sie die Geschwindigkeit stufenlos regeln. Er dient
zur grundsatzlichen Vorwahl, ob schnell oder langsam. Steht der Pfeil auf
~Schildkrote®, fahrt das Gerat langsam, schnell, wenn er auf ,,Hase" steht.

A.2 Hupe

Drucktaster flr die Bedienung.

A.3 Bedienhebel

Unabhangig von der Drehknopfeinstellung kénnen Sie den Bedienhebel zur
Dosierung der Geschwindigkeit nutzen. Vorwarts mit dem rechten Daumen oder
rickwarts mit dem linken Daumen. Ob Halbseitenlahmung oder Amputation
eines Armes oder Hand etc., wir kdnnen die Bedienrichtung umprogrammieren.

10
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Abschnitt A
Gerateerklarung / Bedienpult

Abb. 1

A.4 Batteriestandsanzeige
Sie zeigt den Ladezustand Ihrer Batterie an:
Wenn alle Punkte rot aufleuchten, ist die Batterie voll geladen, nacheinander
erlischen die Punkte von rechts nach links, Ihre Batterien werden leerer.
Nr. 8, wenn die Bereitschaftsanzeige blinkt, noch ca. 500 m Fahrstrecke.

Achtung: Auf Seite 28 - 30 wird alles noch genauer erklart. Es gibt Dinge, die

Ihre Batterien Uberhaupt nicht mégen! Wissen sollten Sie auch, dass es keine

Batteriestandsanzeige auf dem Markt gibt, die wenigstens zu 80% genau

anzeigt.

Im Winter bspw., bei starkem Frost hat die Batterie nur ca. 50% der Leistung,
@3 die sie im Sommer aufweist. Die Anzeige zeigt leider immer den gleichen Wert

an.

Ein-/ Ausschalter

A.5
Wie abgebildet, befindet sich der Schalter unterhalb der Lenksaule.
In ,,ON" Position ist das Fahrzeug startklar, in ,OFF" Position abgeschaltet.
Da der Schlisselschalter von oben nicht sichtbar ist, sollte man ihn nicht
vergessen. Besonders auf Kinder und Diebstahl achten!

11
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Abschnitt A
Gerateerklarung / Bedienpult

Abb. 1

A.6 Beleuchtung
Bei IThrem Modell HS-320 schalten Sie das Licht GUber den Zlindschllssel ein. Er
kann sich in 3 Positionen befinden. Ist er ganz links, ist das Gerat aus, drehen
Sie einmal nach rechts, ist das Mobil fahrbereit, drehen Sie zweimal nach
rechts, ist das Mobil fahrbereit und das Licht ist eingeschaltet.
Achtung: Bei Einbruch der Dunkelheit miissen auch Sie mit Licht
fahren.

A.7 Ladesteckdose fiir die Batterie
Diese Steckdose ist mit einem Deckel versehen, der seitlich weggedreht werden
kann. (Bei Gicht, Rheuma, etc. Deckel offen lassen, da es schwierig ist, ihn zu
drehen.)

A.8 Bereitschaftsanzeige / Fehlercodeanzeige
Bei eingeschaltetem Gerat leuchtet diese Lampe.
Bei einem Fehler blinkt sie.
Sollte sie 5 mal aufblinken, Gberprifen Sie bitte, ob der Freilaufhebel auf
,heutral® steht.
Sollte sie durchgehend blinken, laden Sie das Gerat wieder auf, da dann die
Batterien vollkommen leer sind.

12
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Abschnitt B
Einstellmoglichkeiten

B.1

B.2

B.3

2
Informationen zum richtigen Sitzen

Grundsatzliche Anmerkungen zum Sitz und den Einstellmdglichkeiten.

Es ist wichtig, technische Funktionen und das richtige Sitzen selbst zu
beschreiben. Die Sitzhéhe muss so eingestellt werden, damit beide FlBe plan
auf der Bodenplatte aufliegen. Unter den Kniekehlen muss sich die flache Hand
schieben lassen, denn dort verlaufen die Schlagadern und BlutgefaBe. Sitzen
Sie zu hoch, haben die FliBe keinen richtigen Bodenkontakt, Sie klemmen die
GefaBBe ab, die Beine ,schlafen™ ein. Es besteht Thrombosegefahr. Und Sie
sitzen dann wie auf einem Medizinball, bei Richtungsdnderungen haben
Sie keinerlei Abstiitzeffekt durch die Beine, es besteht dann akute
Unfallgefahr. Ist die Sitzflache wesentlich zu kurz, zwischen Kniekehle und
Sitzflache passen keine zwei Fingerbreit ,Luft", gilt die gleiche Gefahr, als wenn
die Beine keinen Bodenkontakt haben. Die Beine ,schlafen™ ein. Dann muss die
Distanz mit einem Kissen im Rlickenbereich ausgleichen werden.

Verstellen der Armlehnen

Auf dem Bild Nr. 2 erkennen Sie eine schwarze Kunststoffschraube, die mit
Nummer 2 gekennzeichnet ist. Wenn beidseitig die Schrauben geldst werden,
kdnnen Sie die Armlehnenbreite weiter als die Sitzbreite einstellen. Ziehen Sie
die Armlehen nur soweit aus dem Rohr, bis Sie die Markierung auf dem
Armlehnenrohr erkennen.

Hochklappen der Armlehnen

Das Hochklappen der Armlehnen kann Ihnen das Ein- bzw. Aussteigen aus
Ihrem Fahrzeug erleichtern.

Abb. 2, siehe Pfeilrichtung.

13
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Abschnitt B
Einstellmoglichkeiten

B.4 Drehen des Sitzes (Abb. 4 und 5)

Den Sitz kbnnen Sie komplett um die eigene Achse drehen und in

beliebiger Position festsetzen. Der Hebel befindet sich links, im vorderen,
unteren Bereich des Sitzes. Wenn Sie den Hebel nach hinten schieben, 16sen
Sie den Klemmmechanismus. In vorderer Position ist er wieder festgeklemmt.
Lockert sich der Klemmmechanismus, muss dieser unter dem Sitz mit zwei 13
mm Schlisseln wieder festgezogen werden. Abb. 3

B.5 Hohenverstellung des Sitzes (Abb. 4)
Durch das Abschrauben der Mutter und Herausziehen des Bolzens lasst sich der
Sitz nach oben und unten verstellen.
Die optimale Sitzhéhe wurde Ihnen auf Seite 13 erklart. Den Sitz lieber einige
Millimeter tiefer einstellen, als zu hoch. Denken Sie bitte auch daran, dass ein
dickes Sitzkissen dazu kommen kénnte. Egal wie, Ihre FliBe mussen plan auf
der Bodenplatte aufliegen.

Abb. 4 zeigt die Schraube zur Sitzhdhenverstellung

14
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!
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Abschnitt B
Einstellmoglichkeiten

B.6 Entfernen des Sitzes vom Chassis

Bei einer méglichen Zuladung (Personengewicht) von 115 kg muss der Sitz
sehr stabil sein. Das bedeutet, er ist auch recht schwer (11 kg). Wir
empfehlen das Entfernen des Sitzes wie abgebildet vorzunehmen. Der Sitz ist
nur geklemmt, mit dem Verstellhebel zum Drehen des Sitzes. Mit einem
kraftigen Ruck den Sitz nach oben herausziehen.

Achtung: Vor einem Hexenschuss oder Bandscheibenvorfall méchten
wir Sie schon jetzt warnen. Entnehmen Sie auch die Armlehnen, auch
die miissen stabil sein und wiegen entsprechend.

Holen Sie sich Hilfe!!

Abb. 5 beide Haénde greifen von oben unter
Verstellhebel den Sitz

15
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!
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Abschnitt B
Einstellmoglichkeiten

B.7 Freilaufeinrichtung
Im hinteren Bereich, rechts unterhalb des Heckdeckels befindet sich der Freilaufhebel.
In unterer Position ist der Motor mit dem Getriebe fest verbunden. Ziehen Sie den
Hebel nach oben, kann Ihr Elektromobil geschoben werden.
Achtung: Diese Freilauffunktion ist eine Notfunktion, damit das Gerat bei
einem Defekt geschoben werden kann. Es ist absolut verboten, dann
mitzufahren oder sich so abschleppen zu lassen.
Achtung: In normaler Fahrfunktion fahren gerne Kinder mit, die sich hinten
auf die StoBstange stellen. Aus Unkenntnis und véllig unbeabsichtigt konnte
die FuBspitze des Kindes dann den Hebel nach oben driicken! Unterbinden Sie
es schon im Ansatz, dass andere mitfahren.

Abb. 6 Fahrposition, driicken Sie den Hebel nach unten

Schiebeposition, ziehen Sie den Hebel nach oben

16
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!
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Abschnitt B
Einstellmoglichkeiten

B.8 Antikipprader

| ——

Abb. 7

~Anti-Kipp-Rader" (Eine irrefiilhrende Bezeichnung!)
Die Prifnorm schreibt eine ,Vorrichtung gegen das Umkippen" vor. Damit das
auch funktioniert, missten die ,Anti-Kipp-Rdader" nur wenige Millimeter iber dem
Boden schweben und Ihr Elektromobil ware fast 20 Zentimeter langer. (Sie setzen
dann auf jeden kleinen Stein und auf jeden abgesenkten Bordstein auf.)
Die Benutzung vom Lift oder Fahrstihlen ware nicht oder kaum noch mdéglich.
Sie wirden das Mobil nicht kaufen und diese , Anti-Kipp-Rader" in ,, Anti-
Fahrfunktions-Rader® umbenennen.
~Anti-Kipp" soll Sicherheit suggerieren, was nicht stimmt.
Wenn Sie den nachsten Abschnitt ,Fahren" genau studieren, verlassen Sie sich
auf ,Anti-Kipp-Rader" nicht mehr, sondern nur noch auf sich selbst und unsere
Ratschldge.
Wir erkldren Ihnen alles, damit Ihnen nichts passieren kann.

17
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Abschnitt C
Fahren / Bedienung (Trockenubungen)

C.1 Theorie / Die Bedienung
Fahren (Trockeniibung)

Grundsatzlich sollten Sie die ersten Meter da fahren, wo Sie Platz vorfinden, wo
es ebenerdig ist und wo Sie niemand stoért. Es ist hilfreich eine Person Ihres
Vertrauens neben sich zu haben.

Fahren Sie bei Kurvenfahrten besonders langsam, Ihr Gerat kann leicht
umkippen.

Befolgen Sie unsere Ratschlage. Die StraBBe bitte nur im Notfall befahren, auch
wenn das erlaubt ist.

18
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!
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E— Abschnitt C
Fahren / Bedienung (Trockenibungen)

C.2 Inbetriebnahme

Das Gerat ist auf minimale Geschwindigkeit eingestellt. Der Schlissel ist
umgedreht, die Ladeanzeige leuchtet auf. Betatigen Sie nun den , Gashebel®
kurz. Einmal kurz links und einmal kurz rechts, das Gerat fahrt vorwarts und
rickwarts. Sie halten an. Spiegel einstellen und nochmals die Sitzposition
Uberprufen.

Der ,Gashebel"™ funktioniert so: Wenn Sie das Gerat auf maximale
Geschwindigkeit einstellen, fahren Sie nur so schnell, wie Sie den Hebel
durchdricken. Je weniger Sie den ,,Gashebel™ betatigen, desto geringer ist auch
die Geschwindigkeit. Je mehr Sie ihn durchdriicken, umso schneller fahrt Ihr
Elektromobil. Immer wenn Sie das Tempo erh6éhen, sollte Ihnen jemand als
ﬂ Hilfsperson zur Seite stehen. (Da auch gebrauchte Gerate von privat an

privat verkauft werden, miissen wir das so genau beschreiben. Bitte
unbedingt diese Bedienungsanleitung mitgeben.)
Sie fahren nur geradeaus, halten an und beschleunigen wieder. Sie stellen fest,
wenn Sie den Gashebel loslassen, bleibt das Gerat automatisch stehen.
Spatestens jetzt missen Sie Ihre automatischen Bremsen testen, wissen wie
lang ihr personlicher Anhalteweg ist. Auch hier sollten Sie sich helfen
lassen. Haben Sie Angst, sind Sie noch nicht soweit zum Experimentieren, dann
ist das normal. Ihre Hilfsperson sollte dann wie Sie, mdglichst gleich groB und
etwa gleich schwer sein.
Bei 12 km/h muss der Anhalteweg bei 2,5 m liegen.
Ihr Gerat hat ein automatisches Bremssystem: Loslassen = Bremsen.
Sie bendtigen Ihren Anhalteweg! Ein anderer Untergrund (Sand/Kies Asphalt
etc.) bewirkt auch einen anderen Anhalteweg. Was wir nicht besonders
erwahnen mussen, im Winter bei Schnee und Eis kann er doppelt so lang
werden. Wiegen Sie 50 Kg ist er klirzer als bei einem Kdrpergewicht von 115
Kg.
Auch die Rickwarts-Fahrfunktion begleitet Sie standig. Hier sollten Sie
feststellen, ob Sie méglicherweise einen zweiten Spiegel benétigen. Und, lben,
Uben und nochmals das Ruckwartsfahren tben.
ﬂ Besonders auf Rampen, langsam riickwarts runter fahren und immer
wieder abbremsen und beschleunigen. Sie werden den richtigen
Schwerpunkt dann finden, wenn Ihr Oberkorper als Gegengewicht
eingesetzt wird.
Blrgersteige haben ein unterschiedliches Quergefalle, damit Regenwasser
ablauft. Dieses wirkt sich auf Ihre Geradeausfahrt aus, Sie mussen
gegenlenken. Auf Blrgersteigen mussen Sie die StVO
(StraBenverkehrsordnung) genauso einhalten, wie sonst im 6ffentlichen
StraBenverkehr auch. Fahrt Ihr Gerat schneller als 6 km/h, bendétigen Sie ein so
genanntes Mofa-Kennzeichen und eine Betriebserlaubnis.
Auf Burgersteigen dirfen Sie nicht schneller als 6 km/h fahren, auf
Fahrradwegen 15 km/h. Sie dirfen auch die StraBe benutzen, wenn es keinen
Blrgersteig oder Radweg gibt. Bordsteine konnen Sie bis zu einer
maximalen Hohe von 13 cm - sehr langsam- herunterfahren. 19
Immer im 90° Winkel, nie schrager!
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Abschnitt C
Fahren / Bedienung (Trockenubungen)

C.3 Transfer in das Mobil
Beispiel, wie man in das E-Mobil umsteigen kann.

Abb. 8

20

Abb. 9
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Abschnitt C
Fahren / Bedienung (Trockenubungen)

C.4 Maximalsteigung zur Uberwindung von Hindernissen
Offentliche Geb&ude, Wege und Ubergénge weisen meist ein Langsgefalle von
6% und ein zugelassenes Quergefalle von 2% auf. (Quelle: DIN 18024-1,
Barrierefreies Bauen, Planungsgrundlagen)
An der Lenksaule Thres Gerates befindet sich ein roter Aufkleber, der Sie davor
warnen soll, Rampen, Steigungen oder Berge von mehr als 12% zu befahren.

Die Gefahren lassen sich sowohl bei einem Quergefalle als auch bei einer
unbekannten Steigung, deren Prozentangaben nicht einmal geschatzt werden
kdénnen, unterschiedlich angehen. Entweder Abbruch der Streckenbenutzung
oder mit viel Ubung und Begleitpersonen solche Wege (iben und befahren.
Wir empfehlen: Verlagerung des Oberkdrpers bei einem unbekannten

m Quergefalle, wie abgrerbildett.

Abb. 10

Bei einer Steigung, die Ihnen suspekt vorkommt, entweder einen anderen Weg

suchen oder FluBe vorne auflegen, Sitz ganz nach vorne schieben und

Oberkoérper nach vorne legen. Auch ware es sinnvoll den Einkaufskorb mit

Gepack etc. zu beflillen. Zilgig, ohne anzuhalten, den Wanderweg hochfahren.

Drohen die Vorderrader den Bodenkontakt zu verlieren, Gashebel sofort

loslassen, kleinste Geschwindigkeit einstellen und rickwarts -ohne den
m Gashebel loszulassen- den Weg wieder runterfahren. Neuen Weg suchen!

? e &
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Prozent heiBt, von Hundert. Ein Meter entspricht 100 Zentimetern. Nehmen wir
von 100 cm 12 %, sind das 12 cm. Auf 1 m Lange also 12 cm Schrage. Auf 10

m Lange, eine 1,2 m schrage Fahrbahn.
,Barrierefreies Bauen": Wir messen fir Sie nach.

28 %
mit 4 %
Querge-
falle

Um diese Barriere
zu umfahren, be-
notigt man einen
Umweg von 3,5 km.
Als Anfanger sollten
Sie solche Hinder-
nisse unbedingt
meiden.

Die ,,Anti-Kipp-
Rader" wiirden
einen Sturtz nicht
verhindern.

Abb. 14
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!

Famila, Aldi, SKY liegen
Hinter diesem Larm-
schutzwall und ein
Wohngebiet von 15000
Menschen.

Davor liegt eine Bus-
haltestelle und eine
andere Ortschaft mit
ca. 30000 Bewohnern.
Gemeinsam leben hier
ca. 200 Rollstuhlfahrer.
Ob Kiel oder Mlinchen,
es ist Uberall gleich.
Hindernisse!

Abb. 13

Hier sind 30 % zu
erkennen.

Auf 10 m Lange
erklimmen Sie einen
Hohenunterschied
von 3 Metern.
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Abb. 15 Abb. 16
Dieser Wanderweg hat unten 12 % und oben 39 % Steigung. Der Untergrund
Besteht aus grobem Kiesgestein. Die kleinen ,,Anti-Kipp-Rader" wiirden im

Kies eintauchen und verschwinden.

Wir geben Ratschldge, wir méchten Unfdlle vermeiden helfen und wir
berufen uns auf den Gesetzestext: Elektromobile diirfen Steigungen
iiber 129 bis 20% nicht erklimmen. Viele Nutzer befahren die gezeigten
Wanderwege aber lGber 20%. Sie werden es sicherlich auch bald versuchen!

Dieses geschieht auf eigene Gefahr und Risiko!
|

Reglementierungen sind oftmals sinnvoll, viele Nutzer Gbertreiben und suchen bei sich

keine Schuld. An dieser und anderen Stellen gibt es illegale ,Uberwege" fiir FuBgénger.
Auf der anderen Seite liegt der Friedhof und ein Erholungsgebiet. Die Leute sind um die
80 Jahre alt, ein Umweg kommt nicht in Betracht. Alle 12 Minuten rauscht hier ein Zug
vorbei. Vor so einem Leichtsinn kénnen wir nur warnen!!
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C.5 Uberlastungsschalter und Empfehlungen, siehe Abb. 18

Wir empfehlen bei: Drehtiiren, elektrischen Tiiren, steilen Ubergdngen, weichem
Sand, Schotter und Kieswegen, Waldwegen mit Spurrillen etc., im Winter bei starkem
Frost, bei Schneematsch und Hagelschauer, bei Eisregen und starkem Wind etc., bei
jeder neuen Herausforderung, nehmen Sie bitte immer eine Begleitperson mit.

 Achtung: Der Motor und das System kann Uberlasten, es wird zu heiB.
& Dann bleibt das Gerat stehen.

Wenn Sie ungiinstigerweise gerade am Berg stehen und Ihre Elektronik fallt aus, da
der Motor zu heiB wurde, steigen Sie sehr vorsichtig von Ihrem Gerdt ab. Unter dem
Heckdeckel befindet sich ein Druckschalter, der herausgesprungen ist. Nach ca. 1
Minute Wartezeit muss er wieder hineingedrickt werden.

24
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C.6 Zerlegen des Fahrzeuges

Fir den Transport im PKW oder Reisebus kann Ihr Fahrzeug in handliche Einzelteile
zerlegt werden.

Einzelne Schritte:

Sitz abnehmen. (Klemmbhebel fir Sitzdrehung I6sen.)
Kunststoffhaube Uber den Batterien entfernen.
Batteriestecker auseinanderziehen.

Klettband Gber den Batterien I&sen.

Batterien entnehmen.

Stecker zwischen Vorder- und Hinterteil auseinanderziehen.
Gewicht Vorderteil: 13 kg

Gewicht 2 Batterien: 13 kg

. Gewicht Sitz: 11 kg

10. Gewicht Hinterteil: 19 kg

Elektromobil in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

CONOUHWN =

Abb. 20 - Kunststoffhaube Abb. 21 - Batteriestecker 2
Uber Batterien mal ziehen

1l ' i W

Abb. 22 - Steckerbindung Abb. 23 - Steckerbindung
vorne und hinten vorne und hinten

25
In umgekehrter Reihenfolge montieren!!!
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C.7 Transport des LECSON Shoppy in einem PKW
Empfehlungen: Wir wissen um die Probleme, die Busunternehmen,
Bundesbahn und mobile Senioren haben, wenn das Elektromobil mit auf Reise
gehen soll. Die Fluggesellschaften haben da klare Vorschriften, die anderswo
fehlen.
Eine Frage beschaftigt jeden: Lange, Breite, HOhe und Gewicht.
IstmaBe und Gewichte: (In Standardausstattung, Spiegel, Gehhilfenhalter, etc.
sind nicht bertcksichtigt.)
Lange Uber alles: 1093 mm
Hoéhe Uber alles: 920 mm
Ho6he minimal: 780 mm  (Sitz nach vorn gelegt)
Gewicht komplett: 56 kg
Die zweite groBe Hurde ist die Frage nach den Befestigungspunkten.

Zurrgurte werden wie folgt verlegt:

1

Batterie

/

Abb. 24

Fahrzeug komplett verstauen:

Vorne und hinten Uber die StoBstange und zwei Uber die Trittflache.
Fahrzeug in Einzelteilen verstauen:

Jeder Teil muss verrutschsicher verschnlrt werden. Sie finden bei dem
zerlegten Mobil viele Rahmenteile, um die die Gurte geflihrt werden kdnnen.
Die Batterien haben Griffe und werden dadurch auf der Ladeflache festgezurrt.
Zum Schluss wird alles mit Wolldecken zerkratzsicher abgedeckt.

26
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C.8 Lenksaulenverstellung

Der Hebel zur Positionsanderung befindet sich an der rechten Seite der
Lenksaule. Er erméglicht IThnen vier verschiedene Einstellungen.

Abb. 25 Abb. 26 Abb. 27

Achtung: Wenn Sie den Korb mit schweren Einkaufstaschen befiillen,
wirkt sich das negativ auf das Lenkverhalten aus.

Etwas was sehr selten vorkommt, aber bei Nutzern passieren kann:
Der Einkaufskorb ist mit Eiern, Milch und anderen zerbrechlichen
Sachen gefiillt. Wenn Sie nun vom Sitz aus die Lenksdule ganz nach
vorne driicken, um so beispielsweise mehr Platz zum Aussteigen zu
bekommen, driicken Sie den gefiillten Einkaufskorb auf die
Fahrzeuglampe.

Der Korb wird nach oben hin hochgehebelt. Er fillt mit allen
Einkaufssachen auf die StraBe.

27
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C.9 Batterieleistungen und Lebensdauer

¢

Leistungsmerkmale der Batterien:

Wenn wir Ihnen eine Reichweite zusichern, haben wir das auf ebener Strecke,
unter idealen Vorraussetzungen gepriift. Sie erwarten von Ihren Batterien
standige Leistungsbereitschaft, Sie liber 15 Kilometer weit zu beférdern. In den
Wintermonaten beispielsweise, wenn die Batterien eiskalt sind, nachts in einer
kalten Garage oder Schuppen lagern und laden, kénnen Sie nur mit der Halfte
der Fahrleistung rechnen. Batterien mdgen keine Kalte! Dazu kommt: Fast 50%
aller Trockenbatterien werden falsch geladen, deren Lebensdauer beschrankt
sich dann auf nicht einmal 6 Monate, sie sind mude und leistungsarm, oder
tiefstentladen und kaputt. Diese/Ihre Batterien haben keinen so genannten
Memory-Effekt, es sind schlichte Gel-Blei-Akkus und erwarten sorgfaltige
Beachtung ihrer Behandlung.

Die Batterien Ihres Gerates bendtigen weder Saurenachflillungen noch
destilliertes Wasser, in dem Sinne sind sie hermetisch verschlossen und
wartungsfrei. (Fluggesellschaften fragen danach)

Bei taglicher Verwendung Ihres Elektromobils laden Sie die Batterien gleich
nach Beendigung des Tagesbetriebes nach. Ihr Elektromobil ist damit am
nachsten Tag sofort wieder einsatzbereit.

Bei seltener Verwendung Ihres Elektromobils (einmal pro Woche oder seltener),
laden Sie die Batterien mindestens einmal pro Woche nach.

Vermeiden Sie eine Tiefentladung der Batterien.

Brechen Sie einen Ladevorgang madglichst nicht ab.

28
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Was moégen Batterien liberhaupt nicht?

Kalte, schwere StoBe beim Transport oder die so genannte Tiefstentladung. Die
Elektronik Ihres Gerates schaltet sich automatisch ab, wenn die
Batteriespannung unter eine Leistungsgrenze fallt.

Ein Notstopp wird dann eingeleitet. Dann ist wirklich Schluss! Den Schllssel
abziehen und den Freilaufhebel auf Schiebeposition stellen. Egal, was andere
Ihnen raten! Das Gerat ist mit seiner Leistung wirklich am Ende.

Obwohl die Batterien ,leer" sind und keine Energie mehr zum Fahren haben,
erholen sie sich schnell wieder. Die Batterieanzeige zeigt sogar wieder volle
Energie an. Das ist keine Zauberei, sondern Physik. Die Batterien schiitzen
sich, genauso wie die zu heiBe Elektronik es macht.

Wer jetzt versucht weiter zu fahren, zerstort die Batterien, irreparabel!

Da gibt es noch etwas: Elektrische Leitungen kann man verlangern lassen,
wir wissen es. Aus Unkenntnis zerstért man dann die Batterien:

Wenn Sie das 24 Volt Ladekabel verlangern lassen, welches vom Ladegerat zur
Ladebuchse Ihres Elektromobiles gefihrt wird, gibt es Probleme. Dann, wenn
Ihr Mobil in einer kalten Garage oder im Schuppen steht und das Ladegerdt in
der warmen Kuche. Sie in der ersten Etage wohnen und das Gerat in einem
Fahrradschuppen steht und das verlangerte Ladekabel zum Gerat geftihrt wird.
Das Ladegerat misst die Umgebungstemperatur, zum Beispiel drauBen minus
20° und drinnen plus 20° Celsius. Das bedeutet einen vdllig falschen
Ladestrom. Die Batterien zerstéren sich zwangslaufig!

In Ihrem Interesse, je mehr Sie Ihr Gerat zu jeder Jahreszeit benutzen,
desto mehr werden die Batterien belastet, genau das wollen sie auch.
Wenn Sie dann noch zwischendurch und grundsatzlich jeden Abend laden,
haben Sie absolute Energiebiindel unter der Haube.

Achtung: Batterien sind mit Saure gefiillt. Die Kunststoffummantelung
kann bei einem Sturz Schaden nehmen. Batteriewechsel sollte
entweder vom Handler oder von einer technisch versierten und
kraftigen Person durchgefiihrt werden.

+ Pol O Kabel Steckverbindunge
q + A)'
d - Pol O

Achtung Entsorgung: Der Handler nimmt alte Batterien zuriick.
Ansonsten bei jeder Sondermiillentsorung abgeben.
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C.10 Aufladen der Batterien
36 AH-Batterien: Ziehen Sie den Zlindschllssel ab. SchlieBen Sie das Ladegerat
an eine Steckdose an. Stecken Sie danach den Stecker des Ladekabels in die
Buchse, die sich an der linken Seite unter der Instrumententafel befindet.
Schalten Sie nun das Ladegerat ein (I).
Es leuchtet nun eine rote und gelbe Lampe und Sie héren das Geblase Ihres
Ladegerates. Wenn die gelbe Lampe dauergrin ist und das Gebldase zum
Stillstand gekommen ist, sind Ihre Batterien vollstandig geladen.
Ein Uberladen der Batterie ist nicht méglich, da sich das Ladeger&t automatisch
bei vollstandiger Ladung ausschaltet.
Bei abgeschlossenem Ladevorgang vergewissern Sie sich zunachst, dass sich
der Schalter des Ladegerates in (O)-Position befindet. Ziehen Sie dann das
Ladegerat aus der Buchse und IThr LECSON-Shoppy ist wieder fahrbereit.

SerienmaBig befinden sich in dem Gerat 18 AH-Batterien, bei diesen ist das
Ladegerat ohne Geblase und es ist automatisch angestellt, wenn man es in die
Steckdose steckt. Wahrend des Ladens leuchtet die Lampe rot-gelb, wenn die
Batterien voll sind, leuchtet sie grin.

30
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!



|[ECSON
Abschnitt C
Fahren / Bedienung (Trockenubungen)

C.11 Mogliche Fehlerquellen und deren Beseitigung

Der LECSON-Shoppy 1. Uberpriifen Sie die Kabelsteckverbindungen.
zeigt keine Betriebs- ) )
bereitschaft 2. Uberprifen Sie, ob der Uberlastungsschalter

eingedruckt ist.

3. Sind die Batteriestecker korrekt
angeschlossen?

4. Ist die Zindung eingeschaltet?

5. Uberpriifen Sie die Ladung der Batterie.

Der LECSON-Shoppy 1. Uberpriifen Sie die Ladung der Batterie.
fahrt trotz Betriebs-

bereitschaftsanzeige

nicht.

Die Fahrzeugbeleuchtung 1. Ist die Zindung angeschlossen?
funktioniert nicht.

Der LECSON-Shoppy 1. Uberpriifen Sie die Stellung des Freilauf-
fahrt nicht, die Betriebs- hebels. Stellen Sie die Zindung wahrend der
bereitschaftsanzeige Uberpriifung aus.

blinkt 5 mal.

Bei starker Belastung Ihres LECSON-Shoppy kann es vorkommen,
dass der Uberlastungsschalter auf Grund einer voriibergehenden
Uberlastung des Stromkreislaufes herausspringt und Ihr
Elektromobil sich nicht mehr weiterbewegt.

In diesem Fall drehen Sie den Schlissel in ,OFF'-Position und
driicken Sie den Uberlastungsschalter wieder hinein. Er befindet
sich unter Ihrem Sitz.

Nun ist Ihr LECSON-Shoppy wieder fahrbereit.

Sollte Thr LECSON-Shoppy nach diesen MaBnahmen noch immer
nicht ordnungsgeman funktionieren, so setzen Sie sich bitte sofort
mit Ihrem LECSON-Shoppy-Fachhandler in Verbindung. 31
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C.12 Reparaturen, wer macht was?

Bis auf die Beseitigung eines PlattfuBes, darf der Nutzer keine Reparaturen
vornehmen. Das hat einen Garantie- und Haftungsgrund. Batteriewechsel,
Leuchtmittel, Spiegelmontage, PlattfuBbehebung, Einstellung der
Trommelbremse, sind bekannte Themen aus dem Fahrradbereich, das meinen
wir nicht unter einer Reparatur.

(Motorwechsel, Spurstangenaustausch- oder Einstellung mit einem langen
Lineal bedarf fachkundigem Wissen.)

Wir schulen die Handler, die kompetent technische Probleme 16sen kdnnen.
Sicherlich, wie bei einem Fahrrad kann man den Spiegel einstellen oder
austauschen. Jedoch jeder Eingriff in die Elektronik, jede kleinste Veranderung
an vorprogrammierten Einstellungen muss uns von den
AuBendienstmitarbeitern und Handlern schriftlich gemeldet werden.
Elektronik: Die Elektronik lasst sich auf spezifische Eigenschaften
programmieren. Fragen Sie Ihren Handler, denn nur wir dirfen diese
Eigenschaften verandern.

Das kennen alle Hersteller und Handler:

»Wir machen ihn etwas schneller, verlangern den Anhalteweg, die Hupe ist
sowieso zu laut etc.," alles kdnnte man elektronisch verandern. Ohne
Zustimmung und Meldung an uns entfallt die Garantie. Bei einem Unfall, der
auf unerlaubten Eingriff elektronisch veranderter Leistungsdaten Ihres Gerates
zurickzufuhren ist, ibernehmen wir keinerlei Haftung. Unserer
Qualitatssicherung sollte jeder relevante Eingriff gemeldet werden.

C.13 PlattfuBbehebung
Folgende Schritte

1. Abdeckkappe von Mutter
entnehmen. (Mit einem
kleinen Schraubendreher)

2. Mit Knarre und 17 mm
Nuss die Mutter |16sen
und entnehmen.

Abb. 28

32
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3. Rad entnehmen

4. Mit Knarre und 12 mm Nuss

(Hier erkennt man etwas, was
fir die Montage wichtig

ist.)

Zwischen den Lagern befindet
sich eine Distanzbuchse.

Wenn das Rad wieder montiert
wird, muss die Buchse mit dem
Lager Ubereinstehen, damit das
Rad auf die Achse passt.

Daflr eignet sich hervorragend
der kleine Finger!!

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten, urheberrechtlich geschitzt!
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5. Die komplette Felge besteht aus einem AuBen- und Innenteil (A + B). Auf dem
Foto wurde die Felge nur wieder zusammengesteckt.
Entnehmen Sie die Decke (C), den Schlauch (D).

6. Mit handelslblichem Fahrrad-Flickzeug den Schlauch reparieren.
(Fir den Laien: Schlauch etwas aufpumpen und Loch in Decke suchen. Manchmal
hilft nur eine Wanne mit Wasser, Decke auf Wannengrund dricken, da wo die
Luft aus dem Schlauch kommt, muss dieser geflickt werden. Loch mit
Kugelschreiber einkreisen. Schlauch abtrocknen und mit Schmirgelpapier (im
Flickzeug-Set) Schlauch am Loch etwas gréBer als Flickendurchmesser aufrauen.
Dann mit dem Zeigefinger den Klebstoff auftragen, nicht zu viel und nicht zu
wenig. Auch muss der eingeschmierte Klebstoffdurchmesser auf dem Schlauch
groBer als der Flickendurchmesser sein. Der Klebstoff muss ca. 10 Minuten auf
dem Schlauch abtrocknen. Den Flicken mit der Alu-Schutzfolie aus der Dose
entnehmen und die Folie vorsichtig abziehen. Fertig!
Auf jeden Fall die Luft aus dem Schlauch wieder ablassen und in der Decke mit
den Fingerspitzen den PlattfuBverursacher suchen. Nagel, Dorn oder Glasscherbe
erfuhlen. Dieser Fremdkdrper muss unbedingt entfernt werden, sonst hat man
gleich wieder einen Plattful3.)
Wenn der Fremdkoérper entfernt wurde, muss man in die Decke, da wo der
Schlauch reinkommt, mit Talkum (F) besprihen. Den Schlauch in die Decke
bringen und wieder etwas Luft aufpumpen. Die Felgenhalften werden mit
technischer Vaseline (H) dort eingeschmiert, wo die Decke sitzen soll (G). Dann
das Ventil in die Felgendffnung stecken (A) und Felge (B) lose in Felge (A)
stecken. Die vier Bohrungen miissen deckungsgleich sein.
Die Schrauben in die Bohrungen und die Muttern in die duBere Felge stecken und
fest anziehen.

Achtung Hinterrad, Stahlpassfeder beachten. Die

Ubertragt das Drehmoment von der Achse auf

das Rad und liegt nur lose in der Nute. Achtung, ; f

kann leicht verloren gehen. 34
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D.1 Ubergabeinspektion

Der Verk&ufer muss Sie beraten, einweisen, etc., mit diesem Ubergabeprotokoll bestétigen
Sie Folgendes:

1. Das Fahrzeug ist sauber, unbeschadigt, optisch guter Eindruck.

2. Die Batterien sind voll geladen, Ladegerat und Laden wurde erklart.

3. Alle Anbauteile sind montiert, Sitz, Korb, etc.

4. Thr Verkaufer priifte bei voller Fahrt die Bremsen, Motorbremse und Handbremse.

5

. Alle Zubehorteile sind laut Lieferschein auch vorhanden.
6. Der Verkaufer sichert zu, alle Schraubverbindungen auf festen Sitz geprift zu haben
(Spiegel auch?).
7. Probefahrt, einschlieBlich Funktionstest zur Uberpriifung der Betriebs- und
Verkehrssicherheit (Rader fest, Sitz arretiert, Lenksdule ohne Klapperlose, Licht, Hupe,
etc. alles funktioniert).
8. Einweisung des Verkaufers in den Gebrauch Ihres Gerdtes, laut dieser
Bedienungsanleitung.
9. Im oberen linken Feld und auf der Verkaufsmeldung bestdtigen Sie als Kaufer, Punkt 1
bis 8 wurde mit Ihnen besprochen, bekamen Sie erkldrt, haben Sie selbst getestet und
ausprobiert.

Ubergabeinspektion 24 Monate
Stempel und Unterschrift des von Lecson Stempel und Unterschrift des von Lecson
autorisierten Handlers autorisierten Handlers
Datum Unterschrift des Kaufers Datum
12 Monate 36 Monate
Stempel und Unterschrift des von Lecson Stempel und Unterschrift des von Lecson
autorisierten Handlers autorisierten Handlers
Datum Datum

Weitere jahrliche Inspektionen sind im Interesse Ihrer Sicherheit, der Erhaltung des
Gebrauchswertes, eigenverantwortlich vom Kaufer vorzunehmen. Sie missen mit Ihrem
Verkaufer Kontakt aufnehmen, einen Termin vereinbaren und die Inspektion selbst
bezahlen.

Auf den anderen 3 Feldern (12/24/36 Monate) wird der Nachweis geflihrt, dass die von
uns empfohlenen Inspektionen durchgefiihrt wurden.

Zustandig fur die Ausfihrung dieser Inspektionsarbeiten ist nur Ihr autorisierter
Vertragshandler, der den Nachweis im Feld 1 - 3 abstempelt und auch unterschreibt.
Sollte der Nachweis verloren gehen, erstellen wir keinen Ersatz. (Sollte die
Bedienungsanleitung verloren gehen, senden wir Ihnen sofort gegen Geblhr eine neue
zu.)

Wenn Sie das Elektromobil verkaufen, bitte unbedingt diese Bedienungsanleitung
mitgeben. Alles was Sie aus ihr gelernt haben, muss auch der neue Besitzer wissen, 35
damit auch ihm nichts passiert.
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D.2

D.3

Bei Materialangaben und Beschaffungsinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Handler oder direkt an uns. Die Listen
werden standig erweitert, den letzten Stand senden wir Ihnen
gern zu.

Pflege und Reinigung:

Kunststoffteile lassen sich mit einem handelsublichen Haushaltsreiniger sdubern,
wozu alle Geschirrspulmittel gehdren. Keine scharfen und atzenden Reiniger
benutzen. Dampfstrahler und/oder auch ein starker Wasserstrahl sind zum Schutz
der Elektronik verboten.

Desinfektion des HS-320:

Hygiene und Sauberkeit ist kein Selbstzweck, auch Personen, die mit Ihrem
Elektromobil in Berihrung kommen, muissen vor Krankheitserreger geschitzt
werden. (Bei Reparaturen oder Wartungsarbeiten.)

Wir empfehlen das Produkt: ,Rheosept" Artikel Nr. 20524-354

Bezugsquelle: Apotheken oder direkt bei Wochendorff Chemie GmbH in 53831
Troisdorf bestellen.

Achtung: Der Garantieanspruch entfallt auch bei versdaumter oder unsachgemaBer
Inspektion.

36
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D.4

D.5

Entsorgungshinweise:

Jedes Produkt scheidet irgendwann aus dem normalen Gebrauch aus.

In so einem Fall nehmen wir das Elektromobil auf Ihre Versandkosten zuriick und
entsorgen es flr Sie kostenfrei.

WartungsmaBnahmen:

- HS-320 in alle Baugruppen demontieren

- Baugruppen wie Rahmen, Rader, Bremsen auf Beschadigung Uberprifen, ggf.
das beschadigte Teil austauschen

- Prifung der Verkabelungen und Stecker

- Nachfetten der Radachsen, Radlager, aller beweglichen Teile

- Motorkohlen Uberprifen

- Lenkkopflager, Achsschenkellager prifen

- Radlager prifen

Das defekte Teil nicht entsorgen, sondern mit Datum, Seriennummer des Gerates,
Nutzername und Laufleistung des Gerates beschriften. (Wir sind gesetzlich dazu
verpflichtet mdégliche Serienfehler aufzusptren.)

Wir winschen Ihnen eine gute Fahrt und empfehlen Sie uns weiter. Ihr LECSON-Team!
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LECSON

Konformitatserklarung

Der Hersteller oder sein bevollmachtigter Vertreter:

Lecson Elektromobile GmbH

Adresse:

BahnhofstraBe 101 - 107 = 45770 Marl = Deutschland

erklart hiermit, dass

das Elektromobil HS-320

hergestellt ist, in volliger Konformitat mit nachstehenden europdischen
Richtlinien - inklusive der letzten Anderungen - und mit den nationalen

Gesetzen, welche diese Richtlinien ausgestalten:

Directive 93/42/EEG

Datum: 28.02.2005 Ort: Marl (Deutschland)

=

Unterschrift:

Name: Klaus-Dieter Sondermeier
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